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Actualizacion de la GRE2016

A Actualizacion del listado de mercancias
peligrosas a la Rev. 192 de las
Recomendaciones de Naciones Unidas

ADiagrama de Flujo para el uso de la GRE2016

AAmpliacion de las Tabla de Carrosy
Autotanques

AMejora de la Tabla de Placas, Carteles y
Etiquetas

Alncorporacion del Sistema Globalmente
Armonizado (SGA)



Actualizacion de la GRE2016

ADos nuevas guias de emergencia para Gases
Adsorbidos

Alnformacion sobre Proteccién para la Guia 158

Alncorporacion de los Planes de Asistencia
Mutua (ErapP)

A Ampliacion de la seccién de Transporte de
Tuberias

A Actualizacion de las Tabla 1y Tabla 3 (paginas
verdes)

ATabla de Intensidad del Viento en las paginas
verdes
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Una guia destinada al uso de los primeros respondedores
durante la fase inicial de un incidente en el transporte que
involucre mercancias peligrosas / materiales peligrosos
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Paginas Blancas

Paginas Amarillas

Paginas Azules

Paginas Naranjas

Paginas Verdes
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Esta guia fue desarrollada para ser utilizada
por bomberos, policias y otros servicios de
emergencia guienes pueden ser los primeros
en llegar al lugar de un incidente de
transporte de materiales peligrosos.

Es una guia para asistir a los primeros en
respuesta, en la rapida identificacion de
peligros especificos o genéricos de los
materiales involucrados en el incidente y para
proteccion personal y del publico en general
durante la fase inicial del incidente.
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Para los propdsitos de esta Guia, lan f adee
respuestal n 1 ces al peviodo que le sigue
al arribo del respondedor, al lugar del
accidente, durante el cual es confirmada la
presencia y/o la identificacion de un material
peligroso, se inician acciones de proteccion,
se realiza el aislamiento del area y se solicita
la ayuda de personal especializado.
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COMO USAR ESTA GUIA
COMO USAR ESTA GUIA T EVITE ENTRAR DEPRISAI
{EVITE ENTRAR DE PRISA! ACERGUESE AL INCIDENTE CON VIENTO A EL PUNTO MAS ALTO DEL TERRENC O CORRIENTE ARRIBA
ACERQUESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR. DESDE EL PUNTO MAS ALTO DEL mr!ums: ALEJADOY EVITE TODO CONTACTO COM EL DERRAME, VAPORES, HUMOS Y PELIGROS POTENCIALES
TERRENO O CORRIENTE ARRIBA IECITSIEET NO UTILICE ESTE DIAGRAMA DE FLUUO s méis de un matsrial pelgross o marcancia
S e L A e L1118 A o peltgma 88 Llama i nente al nimero da teléfono de respussta de emergencia de

Ia agencia que 58 ancuantra en la contraportada interior da asta guia

_ IDENTIFIQUE EL MATERIAL ENCONTRANDO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: 4 Usted vé .
» EL NUMERO DE IDENTIFICAGION (DE 4 DIGITOS LUEGO DE UN/NA)EN: gl i _
- UN CARTEL un explosivo?

- PLACA NARANJA

- UN DOCUMENTO DE EMBARQUE O ENVASE no
+ EL NOMBERE DEL MATERIAL EN vy
- UN DOCUMENTO DE Eh!BAROUE 0 E!WASE ' 4Ustod conocs | | cUstedoonoos |y | oUstedve [y wm; w |
PASODOS: |DENTIFIQUE EL NUMERO DE GUIA DE 3 DIGITOS, USE: elnimero  —p| el nombre  —#{una placa/cartel —p{ UM rEMoIdUE
i de ONU? del material? o etiqueta? 0 carotanqua
+ ELNUMERO ID EN EL INDICE en las paginas de borde amarillo o de fermcarrir?
+ INDICE DE NOMBRES DE MATERIALES Bfillas paginas de borde azil S[l srl srl
El nimero de Gula 587 uido de la letra (P] indica que &l material puede sufrir polimarizacion violenta
si se lo somete a calor o contaminacion. namero de ONU Dirjase a las Dirfase alas
|EASENTRADAS RESALTADAS EN'ERDE son materiales RIT (Riesgo de Inhalacion Téxica), e Péginas 89 Paginas 10-13

un arma quimica o un Material Reactivo con el Agua (produce gas toxico al contacto con el agua).
IDENTIFICAR EL NUMERO O NOMBRE DEL MATERIAL EN LA TABLA 1 — DISTANCIAS
AISLAMIENTO INICIAL Y ACCIONES DE PROTECCION (Ja8 paginas de Borde vards).

S| ES NECESARIO, INICIE LAS ACCIONES DE PROTECCION (vea la seccion de Acciones de
Proteccion pagina No. 322). Sino se requieren Acciones de Proteccion, utilice la informacion de la
(Guia de Emergencia de 3 digitos correspondiente.

SINO SE PUEDE ENCONTRAR UNA REFERENCIA A UNA GUIA, Y SE CREE QUE EL INCIDENTE
INVOLUCRA MATERIALES PELIGROSOS:

. | HASTA QUE TENGA DISPONIBLE INFORMACION ADICIONAL
. , EXPLOSIVOS (excepto para las Divisiones 1.4 y 1.6)

, EXPLOSIVOS (para las Divisiones 1.4 y 1.6)

f— e
Vuelva a utilizar el diagrama de fiuje cuando pueda »
mmdmrnmudmmmmmmmu-

punnns

Si el nimero de Guia tiene
una“P" a su lado, el material
puede sufrir una
rizacién viclenta.

PASO TRES:
SIUNA PLACA ES LA UNICA FUENTE DE INFORMACION, pase a las paginas 6-7 y use el numero de 3
digitos proximos a la placay Proceda a la Guia Numerada en las paginas de borde naranja.

como ULTIMQ RECURSO: §I EL VEHICULO PUEDE SER IDENTIFICADO, CONSULTE LA TABLA DE
IDENTIFICACION PARA REMOLQUES Y CARROS DE FERROCARRIL (paginas 8-8). UTILICE LA GUIA
CORRESPONDIENTE. RECUERDE QUE LA GUIA CORRESPONDE A LA PEOR SITUACICON POSIBLE.

LLAME A LOS NUMEROS DE TELEFONOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS:

+ Listados en los Documentos de Transporte, si estan disponibles

+ Silos Documentos de Transporte no estan disponibles, la agencia de respuesta de
emergencia se encuentra listada en la parte interna de |a tapa de atrés de esta guia.

+ Provea cuanta mas informacion le sea posible, tal como el nombre del transportista (comparia
de transporte o ferrocarril) y el ndmero de vehiculo.

ANTES DE UNA EMERGENCIA - FAMILIARICESE CON ESTA GUIA
Los Primeros en Respuesta deben ser entrenados en el uso de esta quia.

LEI material estd inrvolucrado en un incendio?

Pagina 1
a0 Los primeros respondad, deben ser en el uso de estaguia

GRE2012 GRE2016
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A Los carteles que se utilizan para el transporte de materiales
peligrosos se encuentran en las paginas 8 y 9 de la Guia.

A A cada grupo de carteles le corresponde un nimero de
paginas Guia de 3 digitos (seccion NARANJA).

Atencion: Las guias recomendadas en estas paginas
deben ser utilizada como el ultimo recurso cuando no hay

otra manera de identificar el producto, (Nro. ONU o nombre
del material).
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Use esta tabla s6lo cuando el Numero de ONU o el Nombre
apropiado para transporte NO ESTE DISPONIBLE. En las
siguientes dos paginas se muestran los carteles usados en
vehiculos de transporte de mercancias peligrosas con el
nimero de GUIA aplicable en un circulo:

1. Aproximese al incidente con el viento en su espalda o
corriente arriba, en una distancia de seguridad para
identificar de forma segura y/o leer el cartel o panel naranja.
Use binoculares si estan disponibles.

2. Haga coincidir el rotulo(s) del vehiculo con uno de los
carteles que aparecen en las dos paginas siguientes.
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3. Consulte el numero de guia dentro de un circulo que esta
asociado con el cartel. Por ahora utilice esa guia. Por ejemplo:

e Use GUIA @para un INFLAMMABLE (Clase 3) cartel

7 ‘i‘s

o Use GUIA @ para un CORROSIVO (Clase 8) cartel ‘g

o Use GUiA@ cuando vea una cartel de PELIGRO/PELIGROSO o cuando no
conozca que material se esta derramando, fugando o incendiando. Tambiéen use esta
GUIA cuando sospeche de la presencia de un material peligroso y no pueda observar
su cartel.

Si existen varios carteles que dirigen a mas de una guia, inicialmente utilice la guia mas
conservadora (es decir, la guia que requiere mayores acciones de proteccion).
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Para las Divisiones
1.4y 16, introduzca

la letra del grupo de
oompatibiligatf(e).
de ser necesario.

TABLA DE MARCAS, ETIQUETASY CARTELES/PLACAS,Y GUIA
USE ESTA TABLA SOLAMENTE SI NO PUEDE IDENTIFICARLOS USANDO EL

Para las Divisiones

11,12, 13y 15,
introduzca el nimero de
divisién (**) y la letra del
grupo de compatibilidad (*),

de ser necesario.

N

INHALATION
HAZARD

DE RESPUESTA INICIAL PARA SER UTILIZADA EN LAESCENA

DOCUMENTO DE EMBARQUE, LA PLACA NUMERADA, O EL NUMERQ DEL PANEL NARANJA

OV

Pégina 9
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A Las paginas 10, 11, 12 y 13 de la GRE2016 contienen
llustraciones de los tipos de carros de ferrocarril y remolques
utilizados para transportar materiales peligrosos.

A A cada tipo le corresponde un niimero de pagina Guia de 3
digitos (seccion NARANJA).

Alencion : Las guias recomendadas en estas paginas
deben ser utilizada como el ultimo recurso cuando no hay

otra manera de identificar el producto, (Nro. ONU; nombre
del material o cartel de riesgo).
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TABLA DE IDENTIFICACION PARA CARROS DE FERROCARRIL*

@ Carrotanque presurizado

+  Para gases inflamables, no
inflamables, téxicos y/o licuados
comprimidos

«  Carcasa protectora
+  Sin fijaciones inferiores

»  Usualmente presurizado arriba
de 40 psi

@ Carrotanque para servicios generales (baja presion)

+  Para una variedad de materiales
peligrosos y no peligrosos

Fijaciones y valvulas
normalmente visibles en la parte
superior del carrotanque

Algunos pueden tener una
valvula de descarga inferior

Usualmente presurizado por
debajo de 25 psi

Para liquidos inflamables (e.j.
Petréleo crudo, etanol)

Carcasa protectora y boca de
hombre

Valvula de salida inferior

Usualmente presurizado por
debajo de 25 psi

(Imagen cedida por cortesia de The
Greenbrier Companies, Inc.)



