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SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto: SO4353 

Código Interno: SO4353 

Recomendaciones de uso: Secuestrante de oxígeno.  

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A. 

Uruguay 4075, (B1644HKG) Victoria, San Fernando, Argentina. 

TEL/FAX: +54 11 4341 7000   

Teléfono para emergencias (24 horas) CIQUIME 0800 222 2933 (desde Argentina)  
+54 11 4552 8747 (desde el exterior) 

 

SECCIÓN 2 ς IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

CLASIFICACIÓN según el Sistema Globalmente Armonizado 

Pictograma: 

  

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales (Categoría 1) 
Irritación ocular (Categoría 2A) 
Peligro para el medio ambiente acuático ς peligro agudo (Categoría 3) 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicaciones de peligro: 
H290 - Puede ser corrosiva para los metales. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H402 - Nocivo para los organismos acuáticos. 

Consejos de prudencia: 
P234 - Conservar únicamente en el embalaje original.  
P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 
P273 - No dispersar en el medio ambiente. 
P280 - Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando están presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. 
P390 - Absorber el vertido para prevenir daños materiales. 
P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional e internacional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No hay otros peligros adicionales de consideración en la clasificación. 
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SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL 
ANTE EMERGENCIAS COMUNICARSE AL 

CIQUIME 0800 222 2933 (desde Argentina)  
+54 11 4552 8747 (desde el exterior) 

 

SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS 

MEDIDAS GENERALES: Evite exponerse al producto y tome las medidas de protección adecuadas. 
Consulte al médico llevando la ficha de seguridad.  

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, 
y mantenga los párpados abiertos. Si tiene lentes de contacto, retírelas 
después de 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Consulte al médico.  

CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 
15 minutos.  

INHALACIÓN: Traslade a la víctima a una zona con aire limpio. Manténgala en reposo. Si 
no respira, inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Llame al 
médico.  

INGESTIÓN: NO PROVOQUE EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Si la víctima está 
inconsciente, llame al médico inmediatamente, y colóquela de costado para 
reducir el riesgo de aspiración. No dé nada de beber o comer a la víctima.  

SÍNTOMAS: Inhalación: puede causar náuseas, mareos y dolor de cabeza. 
Contacto con la piel: puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: puede causar irritación. 
Ingestión: puede causar náuseas, vómitos y malestar estomacal. 

NOTA PARA EL MÉDICO: Realice un tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un 
Centro de Intoxicaciones.  

 

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN  
APROPIADOS: 

Use polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, arena o dióxido de 
carbono. NO USE chorros de agua directos ya que puede extender el fuego. 
Algunas espumas pueden reaccionar con el producto. 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable. 

LÍMITES DE EXPLOSIVIDAD: N/D 

PELIGROS ESPECÍFICOS: El líquido no encenderá fácilmente, pero puede descomponerse y generar 
vapores corrosivos y/o tóxicos.  
En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, 
como monóxido de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión 
incompleta de los embalajes y envases. 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN PARA BOMBEROS: 

Utilice equipo autónomo de respiración y ropa de protección estructural 
para bomberos. 
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MEDIDAS ESPECIALES DE  
LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

Rocíe los recipientes y/o tanques con agua para mantenerlos fríos.  
Continúe enfriando con agua después de que el fuego se haya extinguido. 
Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios ingrese a cursos 
de agua, drenajes o manantiales. 

 

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES Y  
PROCEDIMIENTOS DE  
EMERGENCIA: 

Elimine todas las fuentes de ignición (no fume, no use bengalas, chispas o 
llamas en el área de peligro). Evacúe a las personas hacia un área ventilada. 
No toque objetos o zonas contaminadas ni camine sobre el material 
derramado. Use equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y 
ocular. Use guantes protectores impermeables. Ventile inmediatamente, 
especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No 
permita la reutilización del producto derramado.  

PRECAUCIONES DEL MEDIO 
AMBIENTE: 

En caso de derrame con incendio, evite el contacto con el producto. Si es 
previsible que haya contacto, utilice un traje de bombero totalmente 
resistente a los productos químicos y equipo de respiración autónomo. Si 
no dispone de equipo de bombero, utilice vestimenta resistente a los 
productos químicos y equipo de respiración autónomo, y combata el fuego 
desde un lugar remoto.  
En caso de derrame sin incendio, o en la fase de limpieza posterior al 
incendio, use ropa resistente a los productos químicos que esté 
específicamente recomendada por el fabricante.  
Contenga el líquido derramado con un dique o barrera. Prevenga la entrada 
hacia vías navegables, cuerpos de agua (mar, ríos, arroyos), alcantarillas, 
sótanos o áreas confinadas. Este producto puede ser nocivo para el medio 
ambiente, especialmente si se libera en grandes cantidades. 

CONTENCIÓN Y LIMPIEZA: Contenga y recupere el líquido cuando sea posible.  
Recoja el producto líquido con arena, vermiculita, tierra o material 
absorbente inerte y luego limpie completamente la zona afectada. 
Disponga el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eli-
minación como residuo químico. 

 

SECCIÓN 7 ς MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

PRECAUCIONES PARA LA  
MANIPULACIÓN SEGURA: 

No coma, beba o fume durante su manipulación. Evite el contacto con ojos, 
piel y ropa. Lávese las manos después de manejar este producto. Evite la 
inhalación de nieblas o vapores del producto. Use los elementos de 
protección personal recomendados. Mantenga el recipiente cerrado. Use 
con ventilación adecuada. Maneje los envases con cuidado.  

CONDICIONES DE  
ALMACENAMIENTO SEGURO: 

Almacene el producto en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteja del 
sol. Revise periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. 
Almacene a temperaturas entre 15 y 25°C, en locales con piso impermeable 
y resistente a la corrosión.  
No realice estibas en alto de más de 2 tambores de plástico, más de 2 
contenedores de 1000 litros o más de 3 tambores metálicos. 
Mantenga alejado de: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Aluminio, 
cloruro de mercurio. Peróxidos, percloratos, permanganato. 
Material de empaque apropiado: el suministrado por el fabricante. 
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SECCIÓN 8 ς CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

PARÁMETROS DE CONTROL:  

CMP (Res. MTESS 295/03):  N/D 

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):  N/D 

CMP-C (Res. MTESS 295/03):  N/D 

TLV-TWA (ACGIH):  N/D 

TLV-STEL (ACGIH):  N/D 

PEL (OSHA):  N/D 

IDLH (NIOSH):   N/D 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenga ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal es general-
mente adecuada. Utilice campanas locales durante operaciones que pro-
duzcan o liberen grandes cantidades de producto. Ventile mecánicamente 
en áreas bajas o confinadas. Disponga de duchas y estaciones lavaojos en 
proximidades de los lugares de trabajo.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: En los casos necesarios, utilice protección respiratoria para vapores 
inorgánicos (tipo B). Preste especial atención a los niveles de oxígeno pre-
sentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilice equipo de respira-
ción autónomo (SCBA). 

PROTECCIÓN DÉRMICA: En los casos necesarios, utilice guantes protectores impermeables de 
caucho, nitrilo o neopreno que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-
3609 y EN 374, ropa de trabajo y zapatos de seguridad. 

PROTECCIÓN OCULAR: En los casos necesarios, utilice gafas de seguridad que cumplan con la EN 
166. 

 

SECCIÓN 9 ς PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

FORMA Y APARIENCIA: Líquido. 

OLOR: Penetrante. 

UMBRAL DE OLOR: N/D 

COLOR: Leve amarillo. 

pH: 5,3 ± 1,0 [1% en agua] 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO: -17°C (1°F) 

PUNTO DE EBULLICIÓN: N/D 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable. 

TASA DE EVAPORACIÓN: N/D 

TEMP. DE AUTOIGNICIÓN: N/D 

TEMP. DE DESCOMPOSICIÓN: N/D 

INTERVALO DE EXPLOSIVIDAD: N/D 
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INFLAMABILIDAD: El producto no es inflamable. 

PRESIÓN DE VAPOR (20°C): N/D 

DENSIDAD VAPOR (AIRE=1): N/D 

DENSIDAD (20°C): 1,37 ± 0,03 g/cm³ 

SOLUBILIDAD EN AGUA (20°C): Soluble en agua. 

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D 

COEF. DE REPARTO (logKo/w): -2,20 

VISCOSIDAD (20°C): N/D 

Log Koc: 0,476 (Koc = 2,989 ml/g) 

PROPIEDADES EXPLOSIVAS: No explosivo. Este estudio no es necesario porque en la molécula no hay 
grupos químicos asociados a propiedades explosivas. 

PROPIEDADES COMBURENTES: Este estudio no es necesario porque la sustancia, por su estructura química, 
no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles. 

OTROS DATOS: Ninguna. 

 

SECCIÓN 10 ς ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

REACTIVIDAD QUÍMICA: No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del 
producto en condiciones normales de almacenamiento. No contiene 
peróxidos orgánicos. Puede ser corrosivo para los metales como aluminio, 
acero dulce o acero galvanizado. No reacciona con el agua.  

ESTABILIDAD QUÍMICA: El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes. 

REACCIONES PELIGROSAS: No se espera polimerización peligrosa. 

CONDICIONES A EVITAR: Evite altas temperaturas y humedad. 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE 
DESCOMPOSICIÓN: 

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. En 
caso de incendio, vea la Sección 5. 

MATERIALES INCOMPATIBLES: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases. Aluminio, cloruro de mercurio. 
Peróxidos, percloratos, permanganato. 

 

SECCIÓN 11 ς INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular. 

EFECTOS AGUDOS: Inhalación: puede causar náuseas, mareos y dolor de cabeza. 
Contacto con la piel: puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: puede causar irritación. 
Ingestión: puede causar náuseas, vómitos y malestar estomacal. 

CARCINOGENICIDAD, MUTAGENICIDAD Y OTROS EFECTOS: 
Carcinogenicidad: No contiene componentes en concentraciones mayores o iguales que 0,1% que estén 
clasificados como carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.  
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Mutagenicidad: No hay componentes en este producto que clasifiquen como mutágenos según el SGA.  
Tox. Repr.: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción según el 
SGA con efectos sobre la función sexual y la fertilidad. 
Teratogenicidad: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxico para la reproducción 
según el SGA con efectos sobre el desarrollo de los descendientes.  
STOT-SE: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana por 
exposiciones únicas según el SGA. 
STOT-RE: No hay componentes de este producto que clasifiquen como tóxicos para órganos diana tras 
exposiciones prolongadas o repetidas según el SGA. 
Aspiración: No hay componentes de este producto que clasifiquen como peligrosos por aspiración según el 
SGA. 

DATOS EN ANIMALES: 
No hay información sobre la toxicidad del producto, pero se presentan estimaciones de toxicidad aguda.  
ETA-DL50 oral (calc.): > 2000 mg/kg 
ETA-DL50 der (calc.): > 2000 mg/kg 
ETA-CL50 inh. (4 hs., calc.): > 5 mg/l 
Irritación dérmica (conejo, estim.): no irritante 
Irritación ocular (conejo, estim.): irritante 
Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante 
Sensibilidad respiratoria (cobayo, estim.): no sensibilizante 

 

SECCIÓN 12 ς INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

ECOTOXICIDAD: No hay información sobre la ecotoxicidad del producto, pero se presentan 
cálculos de estimación de ecotoxicidad. 
ETA-CE50 (peces, calc., 96 h): > 100 mg/l 
ETA-CE50 (inv., calc., 48 h): 10 - 100 mg/l 
ETA-CE50 (algas, calc., 72 h): 10 - 100 mg/l 
ETA-CSEO (peces, calc., 14 d): > 1 mg/l 
ETA-CSEO (inv., calc., 14 d): > 1 mg/l 

PERSISTENCIA Y  
DEGRADABILIDAD: 

BIODEGRADABILIDAD (estimado): El producto es inorgánico, por lo cual el 
ensayo no es aplicable. 
PNEC (agua): N/D 
PNEC (mar): N/D 
PNEC-STP: N/D 

BIOACUMULACIÓN: Log Ko/w: -2,20 
BIOACUMULACIÓN EN PECES ς BCF (OCDE 305): N/D 
El criterio de PBT y mPmB de REACH no aplica a sustancias inorgánicas, de 
acuerdo con el Anexo XIII. 

MOVILIDAD: LogKoc: 0,476 (Koc = 2,989 ml/g) 
CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D   

AOX, CONTENIDO DE METALES: No contiene halógenos orgánicos ni metales. 

 

SECCIÓN 13 ς CONSIDERACIONES PARA DESECHO 

Elimine el sobrante de producto y los envases vacíos según la legislación vigente de protección del medio 
ambiente y de residuos peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y reglamentaciones). Procedimiento de 
disposición: tratamiento de aguas. 

 




